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Produkt Information

WXR 3 Reworkstation
Kann alles - und besser.

Die neue WXR 3 Reworkstation erledigt alle Aufgaben rund ums Léten, Entléten und den Einsatz von HeiBluft in [hrem
Fertigungsprozess. AlsTeil der WX-Familie iiberzeugt sie mit der kompletten WX- Werkzeug-Kompatibilitat, bewdhrten
Benchtop-Funktionalitdten und allen notwendigen Traceability-Mdglichkeiten.
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[hreVorteile:

. All-in-one-Station

o Verwendung als Benchtop Controller z. B. fiir Zero Smog Absaugsysteme
. Intelligentes Power Management

. Alle intelligenten WX Werkzeuge kdnnen angeschlossen werden

. Interner elektronischer Speicher im Werkzeug

. Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
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Mehrsprachige Meniifiihrung
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ROMEX Fiir alle Lotaufgaben - eine Station
Weller® WXR 3 Weitere Anschlussmaglichkeiten

- Lotrauchabsaugung

- - Schutzgasbetrieb
H°h": Kosteneffizienz - Robotereinsatz maglich
- Geringe Anschaffungskosten

gegeniiber dem Einzelkauf
- HeiBluft und Léten in nur 1 Station! u

Traceabilityfahig
Die WXR 3 ist einfach in einen Traceability
Prozess integrierbar.
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Automatisches / Intelligentes Power Management
Die Leistung der einzelnen Werkzeuge wird
automatisch, je nach Bedarf geregelt.

WXHP 120 Schonendes Entloten

- Optimale Warmeiibertragung und
Energieabgabe fiir sicheres Entléten

- Schiitzt Bauteile vor thermischem Schock.

W X WXSB 200 Lotbad
compatible Optimaler Komfort Egg::fgtcﬁmzlgeerfekte und homogene
- Der FuBschalter aktiviert
Fiir jede Anwendung das richtige Werkzeug HeiBluft undVakuum
- Alle WX-Werkzeuge sind an die multifunktionale 'VifJe Werkzeuge fiir massereiche
WXR 3 Station anschlieBbar. Lotaufgaben (200 W)

WXDP 120

- LED Ringlicht fiir Betriebsstatus

Multifunktionale USB-Schnittstelle
Schnelle und ortsungebundene Firmware
Aktualisierung, Parametrierung und
Protokollierung per USB-Stick

Benutzerfreundliche PC-Oberflache Létkolben
WXMP
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Entlétpinzette
WXMT

Lotkolben
WXP 65

Létkolben
WXP 200

L6tko|be

HeiBluftkolben =
WXP 120

WXHAP 200

Entl6tkolben
WXDV 120
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Technische Daten

WXR 3 WXHAP 200 WXHP 120 WXSB 200
Reworkstation HeiBluftkolben mit Heizplatte Lotbad
WDH 30 Sicherheitsablage
A
Leistung / 420 (600 W) 200W 120W 200W
Heizleistung /
Ausgangsleistung (Watt)
Versorgungsspannung / | 230V 24V 24V 24V
Anschlussspannung
Temperaturbereich 100°C - 450°C (550°C) 100°C - 550°C 50°C - 200°C 100°C - 500°C
RegelbarerTemperaturbe-
reich ist werkzeugabhangig
Max. HeiBluftmenge Max. 15 I/min 20 I/min
AnschlieBbar WellerFT Zero Smog Absaugsysteme
WXP 65 | WXP120 |WXP200 |WXMP WXMT WXDP 120 WXDV 120
Lotkolben | Lotkolben | Lotkolben | Mikro-Lotkolben | Mikro- Entlotkolben | Inline
Entlot- Entlotkolben
pinzette
Heizleistung 65W 120W 200W 40W 80W 120W 120W
(Watt) (G5WmitRT11) | 2 x 40W)
Spannung 24V 12V 24V
(Heizung)
Temperaturbereich 100°C - 450°C
Aufheizzeit 7s 10s 25s 3s 3s 35s 35s
(50°C auf 350°C)
Spitzenfamilie XNT XT XHT RT RTW XDS
AnschlieBbar WellerFT Zero Smog Absaugsysteme
Artikel-Nr. Model Beschreibung Verfiigbar ab
T005 35 006 99 WXR 3 WXR 3 Reworkstation August 2014
T005 35 016 99 WXR 3030 WXR 3 Reworkstation & WXHAP 200 & WXDP 120 & WXP 65 & | August 2014
Sicherheitsablagen
T005 35 026 99 WXR 3031 WXR 3 Reworkstation & WXHAP 200 HeiBluftkolben & August 2014
WXDV 120 Entlotkolben & WXP 120 Létkolben &
Sicherheitsablagen
T005 35 036 99 WXR 3032 WXR 3 Reworkstation & WXHAP 200 HeiBluftkolben & August 2014
WXDV 120 Entlotkolben & WXP 65 Létkolben &
Sicherheitsablagen
For the BeNelLux countries contact:
\H Romex BV,
Y 4 3511 T2 Rhenen, Netherlands.

ROIVIEX

Phone: +31-(0)317298787
Fax: +31-{0)317398780
E-mail:info@romex.nl

Webshop: http:/fwvnromex.nl
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